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1. INTRODUCCIÓ 

La nova llei de contractació pública, Llei 9/2017, de 8 de novembre, estableix que es poden aplicar 
criteris ambientals en tres moments de la contractació: 
 

1. Incorporant-los dins la solvència tècnica 
2. Incloent-los com a criteris d’adjudicació (sempre que tinguin relació amb l’objecte 

del contracte) 
3. En l’execució del contracte. 

 
En els punts 1 i 2 l’aplicació dels criteris és opcional, si bé en el punt 3, en l’execució del contracte, hi 
ha d’haver obligatòriament com a mínim, un criteri ambiental o social. 

 
És en aquest marc, que Diputació de Girona preveu desenvolupar una eina simplificada que permeti 
el càlcul d’emissions de les empreses adjudicatàries durant l’execució del contracte.  
 
La Diputació de Girona permetrà compensar emissions a les empreses adjudicatàries que es derivin 
tant de les seves licitacions com de la licitacions que duguin a terme els ajuntaments de les 
comarques gironines. En aquest sentit es preveu que un cop provada l’eina, els municipis puguin 
interioritzar-la i que la pròpia Diputació compensi les emissions. D’aquesta manera, la Diputació de 
Girona generarà un fons de carboni que permetrà finançar accions de mitigació del canvi climàtic per 
tal de poder compensar les emissions generades per la contractació pública tant de la pròpia 
organització com d’altres ens.  
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2. FUNCIONAMENT DEL FONS DE CARBONI 

El següent esquema sintetitza el funcionament del fons de carboni en les diferents 

fases.  
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3. MÈTODE DE CÀLCUL D’EMISSIONS 

3.1. TIPOLOGIES DE CONTRACTE I SECTORS A COMPENSAR 

Es contemplen tres tipus de contracte (Serveis, Obres i Subministraments), i cada un té la seva eina de 
càlcul segons els sectors que inclou.  La taula que es presenta a continuació relaciona quins sectors es 
tenen en compte segons el contracte.  

Taula 1.- Sectors a compensar segons tipus de contracte. 

TIPUS DE 
CONTRACTE 

SECTORS 

Transport Maquinària Equips  
Clima i 

Il·luminació 
Residus 

Serveis      

Obres      

Subministraments      

 

En el cas de contractes mixtos s’haurà de calcular l’eina corresponent a cada un i fer el sumatori. 

3.2. TRANSPORT 

El sector transport es calcula igual per tots els tipus de contracte on s’aplica, i es basa en el nombre de 
desplaçaments i quilòmetres realitzats vinculats al contracte, segons la cilindrada del vehicle.  

Els factors que caldrà usar per comptabilitzar les emissions són diferents segons el tipus de vehicle. Per 
als turismes són els de la taula següent: 

Taula 2.- Factors d’emissió a aplicar en turismes. 

Combustible Cilindrada Emissions segons velocitat 
(mitjana de 70 km/h) (g 

CO2/km) 

Gasolina < 0,8 l (Euro 4 i 
posteriors) 

107,94 

0,8 - 1,4 l 123,35 

1,4 - 2,0 l 144,9 

> 2,0 l 181,35 
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Dièsel > 1,4 l (Euro 4 i 
posteriors) 

97,72 

1,4 - 2,0 l 130,19 

> 2,0 l 166,26 

Híbrid Qualsevol 93,66 

GLP Qualsevol 127,38 

GNC (genèric, 
suposant 100% CH4) 

1,4 - 2,0 l 129,00 

Bioetanol E85 1,4 - 2,0 l 30,61 

Font de dades: Oficina Catalana del Canvi Climàtic a partir de la metodologia EMEP EEA (versió 2016), 
capítol 1.A.3.b. Velocitats de circulació del SIMCAT 2012 (Sistema d'Informació i modelització per a 
l'avaluació de polítiques territorials a Catalunya), Departament de Territori i Sostenibilitat.   

Pel que fa a camions, furgonetes, ciclomotors i motocicletes són:  

 

Taula 3.- Factors d’emissió per altres categories de vehicles. 

Tipus de vehicle Subcategoria 
Emissions segons 

velocitat  mitjana (g 
CO2/km) 

Autocars dièsel 
Estàndard <=18 t 666,15 

3 Eixos >18 t 746,98 

Camions dièsel 

Rígid <=7,5 t 283,81 

Rígid 7,5 - 12 t 415,99 

Rígid 12 -14 t 440,63 

Rígid 14 - 20 t 528,73 

Rígid 20 - 26 t 648,27 

Rígid 26 - 28 t 691,99 

Rígid 28 - 32 t 797,76 

Rígid 32 t 784,28 

Mitjana Rígid 573,93 

Articulat 14 - 20 t 511,06 

Articulat 20 - 28 t 656,97 
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Tipus de vehicle Subcategoria 
Emissions segons 

velocitat  mitjana (g 
CO2/km) 

Articulat 28 - 34 t 694,34 

Articulat 34 - 40 t 790,19 

Articulat 40 - 50 t 882,10 

Articulat 50 - 60 t 1.058,18 

Mitjana Articulat 765,47 

Mitjana Total 669,70 

Lleugers gasolina 
(furgonetes) 

Anterior a Euro 1 179,27 

Euro 1 - Euro 4 210,65 

Euro 5 i posteriors 133,36 

Mitjana Lleuger gasolina 174,43 

Lleugers dièsel 
(furgonetes) 

Anterior a Euro 1 199,28 

Euro 1 - Euro 4 176,05 

Euro 5 i posteriors 184,47 

Mitjana Lleuger Dièsel 186,60 

Ciclomotors 

Convencional 72,91 

Euro 1 i posteriors 58,33 

Mitjana Ciclomotors 65,62 

Motocicletes 

2 Temps < 250 cm3 Anterior Euro 
1 

81,90 

2 Temps < 250 cm3 Euro 1 i 
posteriors 

74,19 

4 Temps < 250 cm3 Anterior Euro 
1 

87,94 

4 Temps < 250 cm3 Euro1 72,82 

4 Temps < 250 cm3 Euro 2-3 59,06 

4 Temps 250-750 cm3 Anterior 
Euro 1 

103,26 
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Tipus de vehicle Subcategoria 
Emissions segons 

velocitat  mitjana (g 
CO2/km) 

4 Temps 250-750 cm3 Euro 1 97,20 

4 Temps 250-750 cm3 Euro 2-3 89,22 

4 Temps > 750 cm3 Anterior Euro 
1 

119,44 

4 Temps > 750 cm3 Euro 1 110,74 

4 Temps > 750 cm3 Euro 2-3 109,08 

Mitjana 2 Temps < 250 cm3 78,05 

Mitjana 4 Temps < 250 cm3 73,27 

Mitjana 4 Temps 250-750 cm3 96,56 

Mitjana 4 Temps > 750 cm3 113,09 

Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic , 2018. 

L’adjudicatari haurà de comptabilitzar tots els desplaçaments vinculats a l’execució del contracte. 

 

Taula 4.- Comptatge de quilòmetres segons contracte. 

Tipus de contracte Comptatge de quilòmetres 

Serveis Quilòmetres de tots els desplaçaments vinculats al contracte, ja 
sigui reunions, visites d’obra... 

Obres Quilòmetres dels vehicles vinculats a l’obra durant l’execució 
d’aquesta.  

Subministrament Quilòmetres des dels magatzems on hi ha el producte objecte de 
subministrament fins a l’edifici de la diputació on s’entregui. 

Font: Elaboració pròpia. 

3.3. MAQUINÀRIA 

3.3.1 En contractes de serveis o d’obres 

Quan un contracte ja sigui de serveis o d’obres, inclogui l’ús de maquinària, caldrà comptabilitzar 
l’energia consumida per aquesta maquinària, ja sigui en litres o en kWh, segons la font d’energia usada.  

L’adjudicatari haurà de registrar aquesta informació per tota la maquinària que utilitzi en l’execució del 
contracte.  
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En el cas dels contractes d’obra si la maquinària elèctrica es carrega en el quadre d’obra, no caldrà que 
es tingui en compte en aquest apartat. 

3.4. EQUIPS  

3.3.2 En contractes de serveis 

En els contractes de serveis es fa una estimació del consum d’equips que té un treballador durant 1 hora 
de despatx, en base a dades de consum mitjà.  

Es contempla el consum mitjà d’un ordinador, la seva pantalla, un telèfon sense fils i un router. 

Taula 5.- Consum estimat per hora.  

Equip Consum (Wh) 

Ordinador 200 

Pantalla 35 

Telèfon i router 30 

TOTAL 265 

Font : ICAEN. 

Aquest valor de 0,265 kWh s’estima per una hora de treball.  

L’adjudicatari en base a les hores de projecte contractades haurà de realitzar el càlcul.  

El factor d’emissió que caldrà utilitzar és el que publiqui anualment l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic. 
En el cas de l’any 2017 el factor va ser 0,392 kg CO2/MWh.  

3.3.3 En contractes d’obra 

En els contractes d’obra, caldrà tenir en compte el consum facturat en el quadre d’obres. Els kWh allà 
reflectits seran els que es transformaran a CO2 amb el mateix factor d’emissió que el marcat a l’apartat 
5.1.  

3.5. CALEFACCIÓ I CLIMA 

Les emissions vinculades a calefacció i clima es contemplaran només en els contractes de serveis. El 
valor base seran els kg de CO2/m2 que indiqui el certificat energètic de les oficines, seguint la fórmula 
següent:  

Emissions = Vch * Sup * h 

On, 

Vch , Valor de kg de CO2/m2 que indiqui l’etiqueta energètica dividit pel nombre d’hores anuals 
que les oficines estan en funcionament (mínim 1.984h, que es correspon a 248 dies/any 8h/dia). 
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Sup, Superfície de les oficines. 

h, hores de projecte. Vindran determinades per el valor indicat al plec de clàusules 
administratiu.  

En el cas que una oficina no tingui certificat energètic prendrà els valors que li corresponguin segons la 
zona climàtica on es trobi i la classificació G. A l’Annex_1 es presenta un llistat de l’ICAEN amb la zona 
climàtica que li correspon a cada municipi segons dades de l’any 2013. 

Els valors de la taula que es presenta a continuació, s’han obtingut fent les mitjanes dels valors dels 
certificats energètics de Catalunya publicats per l’ICAEN per oficines, i tenint en compte la zona climàtica 
on es troben. Aquests valors es corresponen a una certificació energètica G, la més comuna a Catalunya 
per a aquest tipus d’espais.  

Taula 5.- Emissions de CO2 per m2 en oficines de qualificació G, segons zona climàtica.  

OFICINES OFICINES EN EDIFICIS INDUSTRIALS 

Zona climàtica kg CO2/m2·any Zona climàtica kg CO2/m2·any 

B3 92,21 B3 79,66 

C2 104,4 C2 124,05 

C3 101,93 C3 98,71 

D1 95,27 D1 107,92 

D2 105,45 D2 97,59 

D3 100,2 D3 145,83 

E1 117,75 E1 136,27 

Font : Elaboració pròpia a partir de les dades dels certificats emesos a Catalunya del 2014 al 2018., 
ICAEN. 

3.6. RESIDUS 

Quan un contracte ja sigui de serveis o d’obres, generi residus, aquests s’hauran de comptabilitzar, 
indicant quina quantitat s’ha generat de cada un. 

Caldrà calcular la fórmula següent:  

Emissions = ∑(Qr*Fr) 

On, 

Qr, quantitat en kg del residu en qüestió. 

Fr, factor d’emissió del residu en qüestió. 

Els factors d’emissió emprats són diferents segons el tipus de residu. 
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Taula 5.- Emissions de CO2 per kg segons el tipus de residu.  

Tipus de residu Factor d'emissió Unitats 

Residu general 0,64091 kg CO2eq/kg 

Runa 0,64091 kg CO2eq/kg 

Vidre 0,0305 kg CO2eq/kg 

Envasos lleugers 0,12009 kg CO2eq/kg 

Paper/Cartró 0,05641 kg CO2eq/kg 

FORM 0,36277 kg CO2eq/kg 

Rebuig 0,64091 kg CO2eq/kg 

Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic , 2018. 

El residu general s’aplica quan no es fa recollida selectiva. 

En el cas que un contracte de serveis no generi residus, es comptarà com a 0, però l’adjudicatari haurà 
de presentar una declaració responsable conforme així ha estat.  
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4. CLÀUSULA A INCORPORAR AL PLEC 

 
Condicions especials d’execució del contracte Art. 202 LCSP 

L’empresa haurà de calcular les emissions generades durant l’execució del contracte i haurà de 
compensar aquestes emissions. Per tal de calcular les emissions generades l’empresa haurà de 
presentar, anualment, una declaració responsable indicant els desplacaments que ha generat la 
prestació del servei (origen i destí), la distància expressada en quilometres, el mitjà de transport i 
tipologia de combustible del vehicle (on s’indiqui la cilindrada i tipus de combustible) i si s’ha 
realitzat en transport públic caldrà aportar una copia escanejada dels bitllets. Totes les declaracions 
seran validades pel responsable del contracte. Un cop finalitzat el contracte i dins del termini de 
garantia, l’empresa tramitarà un certificat de compensació d’emissions que recopilarà totes les 
declaracions responsables validades. 
L’empresa podrà tramitar el certificat a través de qualsevol entitat pública o privada sempre i quan 
les característiques dels mètode de càlcul d’emissions es basin en algun dels estàndards més 
utilitzats en el Mercat Voluntari del Carboni, com per exemple: 
 

o Verified Carbon Standard (VCS) 
o Gold Standard (GS) 
o Climate Community and Biodicertity Standard- CCBS 
o Plan Vivo 
o Social Carbon 
o ISO 14:064:2 

 
S’acceptaran també altres metodologies de càlcul sempre i quan es justifiquin de forma adequada. 
També s’acceptarà el mètode de càlcul proposat per la Diputació de Girona.  

 
Un cop obtingut el certificat de compensació d’emissions caldrà lliurar-lo al responsable del 
contracte juntament amb una breu descripció  del certificat de compensació d’emissions utilitzat. 
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5. IMATGE GRÀFICA  

En el cas que les emissions es compensin a través del mètode elaborat per la Diputació de Girona 
caldrà fer constar a tots els documents que les emissions generades durant l’execució de les obres, 
serveis o subministres han estat compensades.  
 
A la portada caldrà indicar-ho de forma gràfica a través d’una imatge gràfica. A continuació es 
mostra una proposta d’imatge pendent de validar pel departament de comunicació de la Diputació 
de Girona: 
 
 

 
 


